CE 40

PERFECT

AQUASTATIC

Elastne vuugitaide
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Elastne veekindel vuugisegu 1-8 mm laiuste vuukide taitmiseks

OMADUSED

Color Perfect koostisega vuugitdide Ceresit CE 40
tagab:
» vuugi taiuslikult Ghtlase varvitooni

» pusiva varvitooni aastateks
» plekkide ja soolavoétide puudumise

» kerge puhastamise ja hooldamise

CE 40 lisaomadused:
» hea h66rdumis- ja pragunemiskindlus

» optimaalne sidestumis- ja
tédismassplaatidega

pesemisaeg

» hdlbus kokkusegamine,
profileerimine

pealekandmine ja vuugi

» vastupidav seentele ja hallitusele

ol
< 1000 mm’ <5g/240min.
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SilicaActive-tehnoloogial p&hinev vuugisegu Ceresit CE 40:
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e sise- javalispindadele
e vertikaal- ja horisontaalpindadele

e erinevat liiki plaatidele — glasuur-, terrakota-, klaas-
ja kiviplaadid, sh marmor

e kohandub
nduetega

suureparaselt tédismassplaatide

o
Ceresit
PREMIUM FLEX FU

18 mm

seisukorras

halvas

e deformeeruvatele ja
aluspindadele

e elastsust nBudvatele aluspindadele — puitlaast- ja
kipskartongplaadid, pdrandakaiite.

Sobivad kasutuskohad:

e vannitoad ja kdogid
e rddud ja terrassid

e koetavad p6randad
e fassaadid

e kaidavad kohtad (nait
kauplused, koridorid jms)

liikumisteed, koolid,

CERESIT CE 40 TDS 09.18



ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Vuukimist v8ib alustada alles pérast plaatimissegu kuivamist
ja kivistumist Puhastage plaatide servad mustusest.
Niisutage imavate platide servi marja kasna abil.
Varvimuutustele vastuvotlike plaatide (n&it looduskivi) puhul
soovitame eelnevalt katsetada, kas CE 40 ei jata plaadi
pinnale pusivaid jalgi.

Plaadiservade puhastamine enne vuukimist.

Valage CE 40 tapselt vélja méddetud puhtasse kilma vette
ja segage, kuni on saadud Uhtlane, tikkideta segumass.
Arge kasutage roostes anumaid ega tooriistu. Laske
segumassil 3 minutit seista ja segage see uuesti |abi. Segu
kanda diagonaalsete liigutustega vuuki kummist pahtlilabida
vOi kaabitsa abil. Jalgige, et vuukimise kaigus ei jadks
plaatide vahele tihimikke.

Plaatidevahelised I6hed tuleb hoolikalt taita sama vuugitditega CE 40.
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(vastupidavus vee sisseimbumisele) 5 paeva parast
pealekandmist.Esimese 5 paeva jooksul parast vuukide
taitmist kasutage ainult puhast vett, kuhu ei ole lisatud
mingeid puhastusvahendeid.

Profileerida tuleb ringikujuliste liigutustega.

Pérast teatud aja moéddumist, kui vuugitdide on vuugis
kergelt matistunud, v8ib asuda profileerimise juurde.
Profileerimise aeg on 5 minutist kuni tle 30 minuti ning see
sbltub kasutatud plaatide imavusest, vuugi laiusest ja
suigavusest ning nii imbritseva keskkonna kui ka to6deldava
pinna temperatuuritingimustest. Materjalijaégid
eemaldatakse niiske késnaga, mida tuleb pidevalt vees
loputada. Puhastamiseks ei tohi kasutada kuiva lappi, sest
kuivanud ja niiske vuugitaite segunemine vdib pdhjustada
varvimuutust. Pinnal vdib kéndida 6 tunni méddudes parast
pealekandmist. Vuugitdide vOib veega kokku puutuda
24 tunni parast. Vuugitdide on taielikult hidrofoobne
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Henkel Balti OU
So6bra 43

50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Profileerimise aeg on 5-30 minutit.

TAHELEPANU!

Toid tuleb teha kuivades tingimustes, kui 6hu ja tdodeldava
pinna temperatuur on vahemikus +5° - +25 °C. Kui plaate
hddrutakse liiga tugevasti, vdib vuugitiide kihistuda ning
tagajarjeks on vuukide krobeline pealispind ja varvimuutus.
Aluspinna liigne niiskus, erinev kuivsegule lisatud veekogus
vBi ebaiihtlased kuivamistingimused (lignhe vee kasutamine
puhastamisel, kuivpuhastus samal paeval vuukimisega)
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vbivad podhjustada vuugitdite varvitooni  erinevusi.
Varvitoonide erinevuste valtimiseks kasutage Uhes ruumis
sama seerianumbriga segu CE 40 (méargitud pakendile).
Vuugitéite tegelik varvitoon vdib erineda pakendil oleva
kleebise varvitoonist ja varvipaletis toodud véarvitoonidest.
Vuugitaite 16plikku varvust saab hinnata parast selle taielikku
kuivamist. Arge kasutage intensiivse  varvitooniga
puhastusvahendeid.
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Sanitaarseadmete ja kattematerjali vahelised liitekohad tuleb teha
sanitaarsilikooni abil.

Henkel Balti OU
S6bra 430106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

\Vuugitaidet voib lisaks kaitsta silikoonimmutusvahendiga Ceresit CT 10.

Tanu spetsiaalse SilicaActive’i koostise kasutamisele on CE 40 vuugitaitel
plisiv ja intensiivne varvitoon.
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PAKENDID
2 kg ja 5 kg amber; 25 kg kott

SOOVITUSED

Kui plaadivuugid on varskelt taidetud, tuleb neid hoida
vihma, kaste ning temperatuurilanguse eest alla +5 °C seni,
kuni segu on taielikult kivistunud ja kuivanud.

TEHNILISED ANDMED

Koostis:

tsementide segu mineraalsete téiteainete
ja polimeersete rmodifikaatoritega

Puistetihedus: umbes 1,1 kg/dm3

Varvitoonide arv : 40 (sh 6 tooni Trend Collectionis)

Segamisvahekord:

- 0,521 vett 2 kg kohta (varv: white)
- 0,6 | vett 2 kg kohta (vérvid: chili, coal)
- 0,56 | vett 2 kg kohta (muud varvitoonid)

- 1,31 vett 5 kg kohta (varv: white)
- 1,51 vett 5 kg kohta (véarvid: chili, coal)
- 1,41 vett 5Kkg kohta (muud varvitoonid)

Esialgne tahkumisaeg: u 3 minutit

Kasutusaeg: kuni 1,5 tundi

Kasutamistemperatuur + 5° kuni + 25 °C

Kaimiskindel: 6 tunni péarast
H&8rumiskindlus (standardi EN 13 888 jargi): <1000 mm?
Paindetugevus (standardi EN 13 888 jargi):

- kuivades tingimustes: 22,5 MPa
- parast kiilmumis- ja sulamistsukleid: 22,5 MPa
Survetugevus (standardi EN 13 888 jargi):

- kuivades tingimustes: 15 MPa
- parast kiilmumis- ja sulamistsiikleid 15 MPa
Kahanemine (standardi EN 13 888 jargi): <3 mm/m
Veeimavus (standardi EN 13 888 jargi):

-30 min péarast: <29
-240 min pérast: <5¢

Temperatuurikindlus: -30° kuni +70° C

Henkel Balti OU
So6bra 43

50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Orienteeruv materjalikulu tiupilise paksusega plaatide puhul:

Plaadi mddtmed Vuugi laius (mm) Kulu (kg/m?)

(cm)
5x5 2 0,5
5x5 3 0,7

10 x 10 2 0,4

15x 15 3 0,4

10 x 20 3 0,4

30 x 30 5 0,6

Sailivus: alustel kuivas kohas kahjustamata originaalpakendis
kuni 24 kuud tootmiskuupéevast.

Toode vastab standardile EN 13888:2010.

Tehnilist abi ja juhtnédre saab telefonil:
Andrus Sepp +372 5168787

Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud napunaidete tuleb jargida
ehituseeskirju, instituutide ja  Ohingute  ehitussuuniseid,
asjakohaseid riiklikke ning Euroopa standardeid, tunnustusi,
todtervishoiu ja tédohutuse eeskirju jms. Ulalnimetatud tehnilised
omadused ja tunnused on maaratud praktiliste kogemuste ja tehtud
katsete pohjal. Materjalide omaduste ja kasutusalade puhul, mis
jadvad valjapoole sellel tehnilisel andmelehel margitud piire, on
vajalik meie kirjalik kinnitus. Kdik andmed kehtivad, kui téddeldava
pinna, Umbritseva keskkonna ja materjali temperatuur on +23 °C
ning suhteline 8huniiskus on 50%, kui ei ole margitud teisiti.
Teistsugustes ilmastikuoludes véivad margitud parameetrid
muutuda.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sh meie toodete
pealekandmise Vviisi ja tingimusi ning kasutusulatust kasitlevad
suunised, on valja todtatud meie erialaste kogemuste pdhjal.
Kéesoleval tehnilisel andmelehel on &ra toodud materjali
kasutamisvbimalused, samuti antakse soovitusi t6dde tegemise
kohta. Siiski ei saa siin kirjeldada kd&iki asjatundjate kasutatavaid
toovotteid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa mojutada toote
kasutustingimusi ega tagada Oiget kasutusviisi. Kuna toodete
kasutustingimused vdivad muutuda, tuleb kahtluste korral teha
iseseisvalt tdoproov. Me ei vastuta Ulalméargitud teabe ega sellega
seotud mis tahes suuliste soovituste eest, v.a raske hooletuse voi
tahtliku sul korral. Selle tehnilise andmelehe valjaandmisega
kaotavad koik varasemad versioonid kehtivuse.
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