
Model: 
Mobile Air Conditioner 

25726275
GPC07AM-K5NNA2C(WIFI)
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WiFi Function：Long press "MODE" and "TIMER" buttons simultaneously for 10s, 
remote controller will send WiFi reset code and then the WiFi function will be turned on

WIFI Modus aktivieren: Drücken Sie die Tasten MODE und TIMER gleichzeitig für 10 Sekunden. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Alexa / Google Anleitung



 

OLULINE OHUTUSTEAVE 
 

• Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-
aastased lapsed ning isikud, kellel on 
vähenenud füüsilised, sensoorsed 
või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad vastavad kogemused ja 
teadmised, tingimusel, et neile on 
tagatud järelevalve või juhendamine 
seadme ohutu kasutamise osas ja 
nad mõistavad seadme 
kasutamisega kaasnevaid ohte. 
Lapsed ei tohi seadet hooldada ega 
puhastada ilma järelevalveta. Lapsed 
ei tohi seadmega mängida. 

• Enne seadme kasutamist veenduge, 
et vooluvõrgu spetsifikatsioon vastab 
seadme spetsifikatsioonile (vt. 
tehnilised andmed). 

• Enne kliimaseadme puhastamist või 
hooldamist lülitage kliimaseade välja 
ja eemaldage see vooluvõrgust. 

• Veenduge, et toitejuhe ei ole kõvade 
esemete vahele kinni kiilunud. 

• Pistiku seinakontaktist eemaldamiseks 
või kliimaseadme liigutamiseks ärge 
tõmmake seda toitejuhtmest. 

• Ärge pistikut märgade kätega 
puudutage! 

• Palun kasutage maandatud 
elektrivarustust. 

Veenduge, et maandus on 
usaldusväärne. 

• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab 
ohutuse huvides laskma selle tootjal, 
teeninduse töötajal või sarnase 
kvalifikatsiooniga isikul välja 
vahetada. 

 
• Ärge kunagi pange kliimaseadme 

peale käterätikut või muid sarnaseid 
esemeid. Jälgige, et õhu sisse- ja 
väljavooluavad on blokeerimata. 

• Paigutage seade nii, et selle kaugus 
seintest ning muudest takistustest on 
vähemalt 12“ (30 cm). 

• Ebanormaalsete situatsioonide 
esinemisel (nt. põlemise lõhn) 
eemaldage seade viivitamatult 
vooluvõrgust ja seejärel võtke 
ühendust kohaliku edasimüüjaga. 

• Kui keegi seadme eest ei hoolitse, 
lülitage see välja ja eemaldage 
vooluvõrgust. 

Vältige kliimaseadme või 
kaugjuhtimispuldi veega pritsimist või 
selle peale vee valamist, sest see 
võib neid kahjustada. 

• Äravooluvooliku kasutamisel ei tohi 
ümbritseva keskkonna temperatuur 
langeda alla 0°C, sest see võib 
kutsuda esile vee lekkimise 
kliimaseadmesse. 

• Paigutage seade eemale lahtise tule 
allikast, kergestisüttivatest ja 
plahvatusohtlikest esemetest. 

• Lapsed ja puudega inimesed ei tohi 
kasutada seadet ilma järelevalveta. 

• Jälgige, et lapsed ei mängiks 
kliimaseadmega ega roniks selle 
peale. 

• Ärge pange ega riputage tilkuvaid 
esemeid kliimaseadme kohale. 

• Ärge kliimaseadet ise remontige ega 
lahti võtke. 

• Esemete kliimaseadme sisse 
panemine on keelatud. 

• Seade tuleb paigutada nii, et selle 
pistik on kergesti kättesaadav. 

• Ärge kunagi kallutage kliimaseadet 
ega keerake seda ümber. 
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• Jälgige, et seadet kasutatakse 
stabiilsel ja tasasel pinnal. 

• Jälgige, et seade ei jääks otsese 
päikesevalguse kätte. 

• Kliimaseadme töökeskkonna 
temperatuurivahemik on 16° kuni 
35°C. 

• Jahutava efekti suurendamiseks 
sulgege seadme kasutamise ajaks 
uksed ja aknad. 

• Ärge kasutage seadet märjas või 
niiskes keskkonnas. 

• Veenduge, et seadme ja 
kaugjuhtimispuldi vahel ei ole 
takistusi. Ärge kaugjuhtimispulti 
maha kukutage ega visake. Ärge 
pange kaugjuhtimispulti vedeliku 
sisse; vältige selle kokkupuudet 
kuumuse ja otsese päikesevalgusega. 

 
Patareide/akude kasutamine 

• ETTEVAATUST! Patareide/akude 
vale paigaldamise korral esineb 
plahvatusoht. Asendage 
patareid/akud ainult sama tüüpi 
patareide/akudega. Järgige õiget 
polaarsust. 

• Vältige patareide/akude (akuploki) 
kokkupuudet päikesepaistest, 
lahtisest tulest vms tekkiva liigse 
kuumusega. Kaitske neid 
mehaaniliste kahjustuste eest. 
Hoidke need kuiva ja puhtana. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas. 

• Ärge patareisid/akusid avage, lahti 
võtke, katki tehke ega lühistage. Ärge 
kasutage korraga uusi ja vanu 
patareisid/akusid. 

• Kõrvaldage patareid/akud 
asjakohaselt. Patareide/akude 
kõrvaldamisel pöörake tähelepanu 
keskkonnaaspektidele. Ärge visake 
neid olmeprügisse. 

• Järgige ohutus- ja teisi juhiseid nii 
patarei/aku kui selle pakendi peal. 

• Võtke lekkivad patareid/akud 
seadmest välja ja puhastage 
akupesa põhjalikult. Vältida silma 
sattumist ja kokkupuudet nahaga. 
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Sihtotstarve 

 
Seade on mõeldud ainult õhu jahutamiseks, puhumiseks ja kuivatamiseks. Seade on mõeldud 
kasutamiseks kodumajapidamistes või sarnastes mittekaubanduslikes keskkondades, nagu 
kauplustes, kontorites ja sarnastes töökeskkondades või põllumajanduslikes rajatistes, 
kliendikasutuses hotellides, motellides ja teistes tüüpilistes majutusasutustes või öömajades. 
Kasutada ainult käesolevate juhiste järgi. Seadme väärkasutamine on ohtlik ja muudab garantii 
kehtetuks. Järgige ohutusjuhiseid. 

 
 
 
 
 

Kõrvaldamine 

 
Mahatõmmatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et seade tuleb kõrvaldada 
eraldi, elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete direktiivi (WEEE) nõuete 
kohaselt. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke ja 
keskkonnakahjulikke aineid. Ärge visake seadet ega selle pakendit sorteerimata 
olmeprügi hulka. Viige see elektrooniliste ja elektriliste seadmetest tekkinud 
jäätmete registreeritud kogumispunkti. Sedamoosi saate aidata kaitsta nii ressursse 
kui keskkonda. Täiendavat teavet küsige edasimüüjalt või kohalikest 
ametiasutustest. 

 
Kõrvaldage kasutatud patareid/akud asjakohaselt. Vanade patareide/akude 
kogumise mahutid leiate neid müüvatest kauplustest ja linna kogumispunktidest. 

 
 
 

Kasutatud sümbolid 

Viitab ohtlikule situatsioonile, mille 
tagajärjeks võivad olla vigastused või 
materjalide kahjustused. 

Palun lugege kasutusjuhend enne 
seadme kasutamist hoolikalt läbi ja 
säilitage kasutusjuhend edaspidiseks 
kasutamiseks. 
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Sümbolite kirjeldused 
 

 OHT! 
Viitab ohtlikule situatsioonile, mille tagajärjeks on surm või 
rasked vigastused. 

 HOIATUS! 
Viitab ohtlikule situatsioonile, mille tagajärjeks võivad olla 
surm või rasked vigastused. 

 ETTEVAATUST! 
 

Viitab ohtlikule situatsioonile, mille tagajärjeks võivad olla 
madala või keskmise raskusastmega vigastused. 

MÄRKUS Viitab olulisele, kuid mitte ohuga seotud teabele, mis viitab 
vara kahjustumise võimalusele. 
 

 

Viitab ohule, millele on määratud hoiatussõnad HOIATUS või 
ETTEVAATUST. 

 
 
 

Välistused 
 

Tootja ei võta endale vastutust järgmistel põhjustel tekkinud isikuvigastuste või 
vara kahjustumise eest. 

1.Toote kahjustused, mis on tingitud toote ebasobivast või väärkasutusest. 
2.Toote kohandamine, muutmine, hooldamine või kasutamine koos teiste seadmetega, 
tootjapoolset kasutusjuhendit järgimata. 
3.Pärast kontrolli on selgunud, et toote defekti otseseks põhjuseks on korrodeeriv gaas. 
4.Pärast kontrolli on selgunud, et toote defekti põhjuseks on toote ebasobiv kasutus 
selle transpordi käigus. 
5.Seadme kasutamine, remont või hooldamine kasutusjuhendit või asjakohaseid 
eeskirju järgimata. 
6.Pärast kontrolli on selgunud, et probleem või vaidlus on põhjustatud teiste tootjate 
toodetud osade ja komponentide kvaliteedi spetsifikatsioonidest või toimimisest. 
7.Kahjustused on põhjustatud loodusõnnetustest, kehvast kasutuskeskkonnast või 
vääramatust jõust. 
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Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R290. 

 
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege esmalt omaniku 
käsiraamatut. 

 
Enne seadme paigaldamist lugege esmalt paigaldamise juhendit. 

 
Enne seadme remontimist lugege esmalt hooldamise juhendit. 

 

Jahutusaine 
 

 Kliimaseadme funktsioneerimiseks ringleb süsteemis spetsiaalne jahutusaine. 
Kasutatav jahutusaine on fluoriid R290, mida on eriliselt puhastatud. Jahutusaine on 
tuleohtlik ja lõhnatu. Teatud tingimustel võib see olla ka plahvatusohtlik. 

 Võrreldes tavapäraste jahutusainetega on R290 mittesaastav jahutusaine, mis ei 
kahjusta osoonikihti. Samuti on sellel madalam mõju kasvuhoonegaasi efektile. R290-l 
on väga head termodünaamilised omadused, mille tulemuseks on tõeliselt kõrge 
energiatõhusus. Seega peab seadet vähem täitma. 

 R290 laadimiskoguse leiate andmeplaadilt. 
 

HOIATUS! 
 

• Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R290. 
• Seadet tuleb paigaldada, kasutada ja hoiustada ruumis, mille põranda pindala on 

suurem kui 11 m2 . 
 Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus puuduvad pidevalt töötavad süüteallikad . (nt. 

lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektriline kütteseade). Seadet tuleb 
hoiustada hästi ventileeritavas ruumis, mille suurus vastab seadme töötamiseks 
määratud ruumi suurusele. 

 Seadet tuleb hoiustada nii, et selle mehaaniline kahjustamine on välistatud. 
 Seadmega ühendatud torud ei tohi hõlmata süüteallikat. 
 Jälgige, et ükski vajalik ventilatsiooniava ei ole blokeeritud. 
 Ärge seadet katki torgake. Ärge seadet põletage. 
 Pidage meeles, et jahutusained ei tohi sisaldada lõhnaaineid. 
 Sulatusprotsessi kiirendamiseks või puhastamiseks kasutage ainult neid 

vahendeid/meetmeid, mida tootja on soovitanud. 
 Seadet tuleb hooldada ainult tootja juhiste kohaselt.  
 Remonditööde vajaduse korral võtke ühendust lähima volitatud teenindusega. 

Kvalifitseerimata isikute poolt teostatud remonditööd võivad olla ohtlikud.  
 Järgida tuleb riiklikke gaasiseadmetega seotud eeskirju. 
 Lugege spetsialisti kasutusjuhendit. 
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LUGUPEETUD KLIENT!  
 

Õnnitleme teid mobiilse kliimaseadme ostu puhul! Palun lugege need kasutusjuhised 
põhjalikult läbi. Hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks ohutus kohas ja kui annate seadme 
edasi, siis edastage ka juhised. 

 
 
 

ELEKTRISKEEM        
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ÜLEVAADE 
 

Kliimaseade 

 
1 Juhtpaneel 
2 Juhtvõre 
3 Kalde võre 
4 Ratas 
5 Filtri kate 
6 Õhu sissevooluava 
7 Kinnitusklamber 
8 Keskmine väljavooluava 
9 Soon soojuse väljalasketoru 

jaoks 
10 Toitejuhe 
11 Alumine väljavooluava 
12 Kaugjuhtimispult 

2x AAA 1,5 V patareid/akut 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patareide/akude sisestamine 

Avage akupesa, sisestage 
AAA 1,5 V patareid/akud ja 
pange kate tagasi. Järgige 
polaarsuse markeeringuid!  
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+ / - nupp Topelt 8ga Nixie
toru 

Ventil  aatori režiimi 
näidik (Fan)

Toitenupp Režiimi nupp
(Sleep) 

Ventilaatori kiiruse 
nä
(

idi
Lo

k 
w/

Kuivatamise 
režiimi näidik (Dry) 

Jahutamise režiimi näidik 
(Cool) 

(Fan) 

Med/High/Auto )

Ventilaatori nupp Une nupp 

Juhtpaneeli kasutusjuhend

Juhtpaneeli funktsioonid

Juhtpaneeli kasutamine

Märkus!
● Vooluvõrku ühendamisel kostub kliimaseadmest helisignaal. Seejärel saab

kliimaseadet juhtpaneeli abil kasutada. 
● Sisselülitatud olekus kostub kliimaseadmest helisignaal iga juhtpaneeli nupu

vajutamise korral. Seejuures süttib vastava näidiku tuli juhtpaneelil. 
● Väljalülitatud olekus ei kuvata topelt 8ga Nixie torul midagi.

Sisselülitatud olekus kuvab topelt 8ga Nixie toru seadistatud temperatuuri 
jahutamise režiimis, aga mitte teistes režiimides.

1 Toitenupp 

Vajutage seda nuppu, et lülitada kliimaseade sisse või välja. 

2 + / - nupp 

Jahutamise režiimis vajutage nuppe „+“ või „-“, et tõsta või langetada seadistatud 
temperatuuri 1°C (°F) võrra. Seadistatav temperatuurivahemik on 16°C(61°F)~30°C(86°F). 
Automaatrežiimis, kuivatamise või ventilaatori režiimis see nupp ei tööta.
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Juhtpaneeli kasutusjuhend 
 

3 Režiimi nupp 
 

Vajutage seda nuppu ja režiimid vahelduvad alltoodud järjekorras: 
JAHUTAMINE→KUIVATAMINE→VENTILAATOR 
JAHUTAMINE: Selles režiimis põleb jahutamise režiimi näidik. Topelt 8ga Nixie 

toru kuvab seadistatud temperatuuri. Temperatuuri seadistamise 
vahemik on 16°C~30°C. 

KUIVATAMINE: Selles režiimis põleb kuivatamise režiimi näidik. Topelt 8ga Nixie 
toru ei kuva midagi. 

VENTILAATOR: Selles režiimis töötab kliimaseade ainult ventilaatorina. Põleb 
ventilaatori näidik. Topelt 8ga Nixie toru ei kuva midagi. 

 

4 Ventilaatori nupp 
 

Selle nupu vajutamisel vaheldub ventilaatori kiirus alltoodud järjekorras: madal 
kiirus → keskmine kiirus → suur kiirus → automaatne ventilaator → madal kiirus. 

 
5  

 

6 Unerežiim 
Unerežiimi sisenemiseks vajutage unerežiimi nuppu. Kui seadet kasutatakse 
jahutamise režiimis, siis pärast unerežiimi käivitamist tõuseb eelseadistatud 
temperatuur 1 tunni pärast 1°C võrra, seejärel tõuseb eelseadistatud temperatuur 
2 tunni pärast 2°C võrra ja siis jääb seade ülejäänud ajaks sellele temperatuurile. 
Unerežiimi ei saa kasutada ventilaatori režiimis ja kuivatamise režiimis. Unerežiimi 
funktsiooni käivitamisel säilib ülemise näidiku kuvamine. Teistes režiimides seda ei 
kuvata. 
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Pärast seadme sisselülitamist vajutage WIFI-funktsiooni sisse- või 
väljalülitamiseks WIFI-nuppu. WIFI-funktsiooni lähtestamiseks hoidke 
nuppu all 10 sekundit.



 

Kaugjuhtimispuldi nupud 
 

 
 
 
 
 

1 Toitenupp 

2 REŽIIMI nupp 

3 + / - nupp 

4 VENTILAATORI nupp 

5 X-VENTILAATORI 

nupp 

6 UNEREŽIIMI nupp 

7 TAIMERI nupp 

 

 

 

Ekraanile kuvatavate ikoonide kirjeldus 
 
 
 

Taimer sees Taimer väljas 
 
 
 
 

Jahutamise režiim 
Kuivatuse režiim 
Ventilaatori režiim 

 
Signaali saatmine 
 

 
X-ventilaatori režiim 
Unerežiim 
Lukustus 
Seadistatud kiirus 
 

 
Seadistatud temperatuur Seadistatud aeg 
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
Märkus! 
● See on universaalne kaugjuhtimispult ja seda saab kasutada mitmefunktsiooniliste

kliimaseadmete jaoks. Kui teatud mudelil mõnda funktsiooni ei ole, siis vastava
nupu vajutamisel kaugjuhtimispuldil jätkab seade algse töörežiimiga.

● Vooluvõrku ühendamisel kostub kliimaseadmest helisignaal.
Režiimi näidik „ “ on sees (punane näidik). Seejärel saab kliimaseadet
kaugjuhtimispuldi abil kasutada.

● Kui seade on sisselülitatud olekus, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu,
kaugjuhtimispuldi ekraanil vilgub ühe korra signaali ikoon  ja kliimaseadmest 
kostub helisignaal, mis tähendab, et signaal on kliimaseadmesse edastatud.

● Väljalülitatud olekus kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil seadistatud temperatuuri
ja kella ikooni (juhul kui seadistatud on taimer sees / väljas ning valgustuse
funktsioonid, siis kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil samaaegselt ka need
ikoonid); sisselülitatud olekus kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanile seadistatud
funktsioonide vastavad ikoonid.

1 Toitenupp

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks vajutage seda nuppu. 

2 REŽIIMI nupp

Selle nupu ühekordsel vajutamisel saate valida soovitud režiimi alltoodud järjekorras 
(režiimi valimisel süttib vastava ikooni näidik „ “). 

● Jahutamise režiimi valimisel hakkab kliimaseade tööle jahutamise režiimis. Seejärel
vajutage nuppe „+“ või „-“, et reguleerida seadistatud temperatuuri. Ventilaatori kiiruse
reguleerimiseks vajutage ventilaatori nuppu.

● Kuivatamise režiimi valimisel hakkab kliimaseade madalal kiirusel tööle kuivatamise
režiimis. Kuivatamise režiimis ei saa ventilaatori kiirust reguleerida.

● Ventilaatori režiimi valimisel hakkab kliimaseade tööle ainult ventilaatori režiimis.
Seejärel vajutage ventilaatori nuppu, et reguleerida ventilaatori kiirust.

3 + / - nupp 

● Nuppude „+“ või „-“ ühekordne vajutamine tõstab või langetab seadistatud temperatuuri
1°F (°C) võrra. Nuppude „+“ või „-“ vähemalt 2 sekundi jooksul all hoidmisega saab
seadistatud temperatuuri kiiresti muuta. Soovitud seadistatava temperatuurini jõudmisel
vabastage nupp.

● Taimeri sisse / välja lülitamisel vajutage nuppe „+“ ja „-“ taimeri aja reguleerimiseks.
(Teavet seadistamise kohta leiate taimeri nupu jaotisest)
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
4 VENTILAATORI nupp 

 
Selle nupu vajutamisel vahelduvad ventilaatori kiiruse valikud alltoodud järjekorras: 
AUTOMAATNE, KIIRUS 1 ( ), KIIRUS 2 ( ), KIIRUS 3 ( ). 

 
 
Märkus! 

 
AUTOMAATNE 

● Automaatse kiiruse seadistuse korral valib kliimaseade õige ventilaatori kiiruse 
automaatselt, vastavalt ümbritseva keskkonna temperatuurile. 

● Kuivatamise režiimis ei ole võimalik ventilaatori kiirust reguleerida. 

5 X-VENTILAATORI  nupp 
 
X-ventilaatori käivitamiseks jahutamise ja kuivatamise režiimis vajutage seda nuppu. 
X-ventilaatori funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu uuesti. 

Märkus! 
● Kui x-ventilaatori funktsioon on sisse lülitatud, siis kliimaseadme väljalülitamisel jääb 

siseventilaator madalal kiirusel väheseks ajaks tööle, et üleliigset vett õhutorust välja 
puhuda. 

● X-ventilaatori funktsiooni väljalülitamiseks vajutage x-ventilaatori režiimis X-
VENTILAATORI nuppu. Siseventilaator lõpetab töö koheselt. 

6 UNEREŽIIMI nupp 
 

Vajutage seda nuppu jahutamise režiimis ja sisse lülitub unerežiim. Unerežiimi funktsiooni 
tühistamiseks vajutage seda nuppu. See funktsioon ei ole saadaval ventilaatori režiimis. 

 

7 TAIMERI nupp 
 

● Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu ja seadistage taimeri väljalülitus. 
Vilguvad T-OFF ja H ikoonid. Taimeri väljalülituse aja seadistamiseks vajutage 5 
sekundi jooksul nuppe „+“ või „-“. Nuppude „+“ või „-“ ühekordne vajutamine tõstab või 
langetab aega 0,5 h võrra. Nuppude „+“ või „-“ vähemalt 2 sekundi jooksul all 
hoidmisega saab aega kiiresti muuta. Soovitud ajani jõudmisel vabastage nupp. Seejärel 
vajutage kinnitamiseks TAIMERI nuppu. T-OFF ja H ikoonid lõpetavad vilkumise. 

● Kui seade on välja lülitatud, vajutage seda nuppu ja seadistage taimeri sisselülitus. 
Vilguvad T-ON ja H ikoonid. Taimeri sisselülituse aja seadistamiseks vajutage 5 sekundi 
jooksul nuppe „+“ või „-“. Nuppude „+“ või „-“ ühekordne vajutamine tõstab või langetab 
aega 0,5 h võrra. Nuppude „+“ või „-“ vähemalt 2 sekundi jooksul all hoidmisega saab 
aega kiiresti muuta. Soovitud ajani jõudmisel vabastage nupp. Seejärel vajutage 
kinnitamiseks TAIMERI nuppu. T-ON ja H ikoonid lõpetavad vilkumise. 

● Taimeri sisse-/väljalülituse tühistamine Kui taimeri funktsioon on seadistatud, vajutage 
üks kord TAIMERI nuppu ja näete järelejäänud aega. Selle funktsiooni tühistamiseks 
vajutage TAIMERI nuppu uuesti 5 sekundi jooksul.  
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
 

Märkus! 
● Taimeri seadistamise vahemik: 0,5~24 h 
● Kahe liikumise vaheline intervall ei tohi ületada 5 sekundit, sest vastasel juhul 

väljub seade seadistamise olekust. 
 
 

Nupukombinatsioonide funktsioonide kirjeldus 
 

 
Lapseluku funktsioon 

 
Lapseluku funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage samaaegselt nii „+“ kui „-“ nuppe. 
Lapseluku funktsiooni käivitamisel hakkab LUKU näidik kaugjuhtimispuldil põlema. 
Kui kasutate kaugjuhtimispulti, siis sellisel juhul ei edasta kaugjuhtimispult signaale. 

 
Temperatuuri kuvamise ümberlülituse funktsioon 

 
Väljalülitatud olekus vajutage samaaegselt nuppe „-“ ja „REŽIIM“ ning vahetage °C 
ja °F näitude vahel. 

 
Valgustuse funktsioon 

 
Nii sisse- kui väljalülitatud olekus võib hoida samaaegselt all (3 sekundi jooksul) nuppe 
„+“ ja „VENTILAATOR“ ning lülitada valgustust sisse või välja ja saata vastavat koodi. 
Vooluvõrku ühendamisel lülitub valgustus automaatselt sisse. 
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Kasutamise juhised 
 

1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage kaugjuhtimispuldil toitenuppu 
ja lülitage kliimaseade sisse. 

2. Soovitud režiimi valimiseks vajutage REŽIIMI nuppu: JAHUTAMINE, 
KUIVATAMINE, VENTILAATOR. 

3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage "+" või "-" nuppu. 
(Automaatrežiimis ei ole võimalik temperatuuri reguleerida). 

4. Soovitud ventilaatori kiiruse seadistamiseks vajutage VENTILAATORI nuppu: 
automaatne, madal, keskmine ja suur kiirus. 

 
Kaugjuhtimispuldi patareide/akude vahetamine 

 

 
1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagumisel küljel 

asuvale märkele “ “ ning seejärel lükake 
akupesa katet noolega näidatud suunas. 

2. Vahetage välja kaks Nr. 7 (AAA 1,5 V) 
kuivpatareid ja veenduge, et polaarsused + ja - 
on õiged. 

patarei/aku  
 
paigalda 

eemalda 

3. Pange patareipesa kate tagasi.  

akupesa kate 

MÄRKUS 
● Kasutamise ajal suunake kaugjuhtimispuldi signaali saatja seadme 

vastuvõtja akna suunas. 
● Signaali saatja ja vastuvõtja akna vaheline kaugus võib olla kuni 8m ning 

seejuures ei tohi takistusi signaali teele jääda. 
● Signaali võib häirida see, kui ruumis on luminofoorlambid või juhtmevaba 

telefon; kasutamise ajal peab kaugjuhtimispult olema seadme lähedal. 
● Vahetamise vajaduse korral asendage patareid sama tüüpi patareidega. 
● Kui te kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasuta, võtke sellest patareid välja. 
● Kui kaugjuhtimispuldi ekraan on hägune või pilt puudub, vahetage palun 

patareid välja. 
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS   
 

Hoiatus! 

Enne kliimaseadme puhastamist lülitage seade alati välja ja 
eemaldage see vooluvõrgust. Elektrilöögi oht! 

 
 

Välimine korpus ja võred 

Puhastage välimist korpust pehme 
lapiga. Vajadusel kasutage korpuse 
pühkimiseks neutraalset 
puhastusvahendit. Ärge kunagi 
kasutage lenduvaid vedelikke või 
küürimispulbreid. Puhastage võret 
pehme harjaga. 

 

 
 

Filtri puhastamine 

Avage kate ja võtke filtrid välja. 
Puhastage filtreid sooja vee ja neutraalse 
puhastusvahendiga. Enne filtrite 
seadmesse tagasi panemist laske neil 
korralikult kuivada. Deformatsioonide 
ennetamiseks vältige kokkupuudet 
kuumusega. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ettevaatust! Ärge kallutage seadet! 
Jälgige, et see on alati horisontaalselt. 

Kogunenud vee eemaldamine 

Kui kasutate alumise äravooluava 
võimalust (Vt. paigaldamise jaotist). 
• Eemaldage äravoolutoru klambri küljest 

ja tõmmake kork välja. 
• Laske kogunenud vesi sobivasse 

mahutisse, pange kork äravoolutorusse 
tagasi ja kinnitage toru klambri külge. 

• Enne seadme taaskäivitamist oodake 
umbes 3 minutit. 

 

 
Soojuse väljalasketoru puhastamine 

Lükake kinnitusklamber tagasi ja 
tõmmake c-liigend soonest välja. 
Eemaldage toru, puhastage see ja laske 
sellel enne tagasi panemist korralikult 
kuivada. 
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TÕRKEOTSING   
 

 
Kui probleem kestab, lülitage seade välja, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust ja võtke 
ühendust teenindusega.  

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Seade ei tööta Elektrikatkestus Kontrollige toite olemasolu 
Kas pistik on seinast välja 
tulnud? 

Pange pistik korralikult seina 

Pärast seiskumist taaskäivitati 
seade liiga kiiresti 

Enne seadme uuesti 
sisselülitamist oodake 3 
minutit 

Kehv toimimine Toide on liiga vähene Kontrollige toite olemasolu 
Õhufilter on saastunud Puhastage õhufiltrit 
Seadistatud temperatuur ei ole 
sobilik 

Reguleerige 
temperatuuriseadistusi 

Uksed ja aknad on avatud Sulgege uksed ja aknad 
Seadet ei saa 
kaugjuhtimispuldi abil 
kasutada 

Tõsine interferents (staatiline 
rõhk, ebastabiilne pinge) 

Eemaldage pistik 
vooluvõrgust, oodake 3 min, 
pange see tagasi ja 
taaskäivitage seade 

Kaugjuhtimispult on 
töökaugusest väljas 

Ärge ületage 8 m töökaugust 

Signaal on takistuste tõttu 
blokeeritud 

Eemaldage seadme ja 
kaugjuhtimispuldi vahele 
jäävad takistused 

Patareid/akud tühjenevad Kontrollige kaugjuhtimispuldi 
patareisid/akusid ja 
vajadusel vahetage need 
uute vastu välja 

Ruumis on luminofoorlampe Lülitage luminofoorlamp 
välja ja proovige uuesti 
Liigutage kaugjuhtimispult 
seadmele lähemale 

Seadmest ei tule õhku Blokeeritud õhu sissevoolu või 
väljavoolu avad 

Eemaldage takistused 

Seade sulatab ennast 
(kontrollimiseks tõmmake filter 
välja) 

Seade jätkab tööd 
pärast sulatamise 
lõpetamist 

Temperatuuri ei saa 
reguleerida 

Soovitud temperatuur ületab 
seadistamise vahemikku 

Püsige seadistamise 
vahemikus 16° C kuni 30° C 

Seade töötab 
automaatrežiimis 

Vahetage režiimi 

Ebanormaalne lõhn Filter on saastunud Puhastage filtrit 
Ebanormaalsed helid Interferents raadiost, äiksest 

jne 
Eemaldage pistik 
vooluvõrgust, oodake 3 min, 
pange see tagasi ja 
taaskäivitage seade 

Heli „PAPA“ Hõõrdumise heli, mida võib põhjustada temperatuuri muutus 
Vee voolamise helid Seadme sees oleva jahutusaine voolamise heli on normaalne 
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Rikkekood Põhjus Lahendus 

H8 Korpus on vett täis • Eemaldage kogunenud vesi. 
  • Kui rike kestab, võtke 

ühendust teenindusega 
F1 Ümbritseva keskkonna 

temperatuuri anduri rike 
Võtke ühendust teenindusega 

F2 Aurustaja temperatuuri 
anduri rike 

Võtke ühendust teenindusega 

F0 Seadmest lekib 
jahutusainet  
Süsteem on blokeeritud 

• Eemaldage pistik 
vooluvõrgust, oodake 30 min, 
pange see tagasi ja 
taaskäivitage seade 
• Kui rike kestab, võtke 
ühendust teenindusega 

H3  Kompressori ülekoormus  • Kontrollige ümbritseva 
keskkonna temperatuuri ja 
niiskustaset. Ümbritseva 
keskkonna temperatuur ei tohi 
ületada 35° C 
• Kontrollige, kas miski 
blokeerib aurustajat või 
kondensaatorit Eemaldage 
takistused, võtke pistik 
vooluvõrgust välja, oodake 3 
min, pange see tagasi ja 
taaskäivitage seade 
• Kui rike kestab, võtke 
ühendust teenindusega 

E8 Ülekoormuse rike 

F4 Välise toru temperatuuri 
andur on avatud / lühises 

Võtke ühendust teenindusega 

 

 

Hoiatus! 

Kui toitejuhe kuumeneb üle või on 
kahjustunud või kui seadmest lekib 
vett, siis lülitage kliimaseade 
viivitamatult välja ja eemaldage 
seade vooluvõrgust, samuti võtke 
ühendust teenindusega. Ärge 
proovige seadet ise remontida! 
Elektrilöögi või tulekahju oht! 

Kasutusjärgne kontroll 

Eemaldage seade vooluvõrgust. Puhastage 
filter ja välimine korpus. 
Laske kogunenud vesi korpusesse. 
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PAIGALDAMISE OHUTUSJUHISED 
 

 
• Hoidke seade eemal tugevatest 

kuumusallikatest, aurudest, tuleohtlikest, 
väävli- või plahvatusohtlikest gaasidest. 

• Hoidke eemal kohtadest, kus leidub 
kõrgsagedusseadmeid (nt. 
keevitusmasinad, meditsiiniseadmed). 

• Ärge kasutage seadet märjas või 
niiskes keskkonnas. 

• Hoidke õhu sisse- ja väljavooluavad 
takistustest vabad. 

• Veenduge, et müra ja õhu väljavool ei 
häiri teisi seadme naabruses. 

• Hoidke luminofoorlampidest eemal. 
• Ärge kasutage seadet pesuruumis. 

• Seadme paigaldamisel tuleb järgida 
riiklikke elektriohutuse eeskirju. 

• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab 
laskma selle ohutuse huvides tootjal, 
teeninduse töötajal või sarnase 
kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada. 
 Ärge kunagi kasutage kahjustatud 
toitejuhtmega seadet. 

• Ühendage seade alati maandatud 
pistikupessa. 

• Enne seadme paigaldamise, 
puhastamise ja hoolduse alustamist 
veenduge, et elektritoide on välja 
lülitatud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 cm 
 
 
 
 

30 cm 30 cm 

Paigaldamise koht 

Kliimaseadme paigaldamisel jälgige, et 
seadme ja seinte ning muude takistuste 
vahele jääb igas suunas vähemalt 30 cm. 
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(LISA)TARVIKUD 

1 Liigendiosad a, b ja c 
2 2x juhtmekonks 
3 3x kruvi 
4 Äravooluvooliku adapter 
5 Soojuse väljalasketoru 

Täiendavaid tarvikuid leiate aknapaneeli paigaldamise jaotisest 

1 Filtri kate 
2 Õhu sissevooluava 
3 Keskmine väljavooluava 
4 Kinnitusklamber 
5 Soon soojuse väljalasketoru 

jaoks 
6 4 juhtme kinnitamise konksu 

kinnituspunktid 
7 Äravoolutoru klambri 

kinnituspunkt 
8 Alumine väljavooluava 

Juhtmekonksude paigaldamine

1. 2. Kinnitage juhtmekonksud kruvide abil 
kinnituspunktidesse, nagu on näidatud 
joon. 1. 
Kerige toitejuhe juhtmekonksude 
ümber, nagu on näidatud joon. 2. 
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VEE ÄRAVOOLU PAIGALDAMINE   
 
Kasutage alumise äravooluava võimalust 

 
Eemaldage äravooluava kummist 
kork. 
Lükake äravoolutoru äravooluavale, 
kuni ava on täielikult toru sees. 

 
Kinnitage äravoolutoru äravooluava 
külge toruvitsaga. 

 
 
 
 
 
 
 
Toru klambri paigaldamine Äravoolutoru kinnitamiseks ühendage 

äravoolutoru klamber kruvi abil 
kinnituspunkti seadme tagakülje 
alumises parempoolses osas. 
 
Pange kummist kork äravoolutorusse, 
kinnitage see toruvitsaga ja 
ühendage äravoolutoru toruklambriga. 

 
Kogunenud vee eemaldamine 
Kui kasutate alumise äravooluava võimalust 
(vt. paigaldamise jaotist). 
• Eemaldage äravoolutoru klambri 

küljest ja tõmmake kork välja. 
• Laske kogunenud vesi sobivasse 

mahutisse, pange kork 
äravoolutorusse tagasi ja kinnitage 
toru klambri külge. 

• Enne seadme taaskäivitamist 
oodake umbes 3 minutit. 

 
Ettevaatust! Ärge kallutage seadet! 
Jälgige, et see on alati horisontaalselt. 
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Kasutage keskmise äravooluava võimalust 
 
Kogunenud vee võib keskmise äravooluava kaudu automaatselt põranda 
äravooluavasse lasta. Selleks tuleb ühendada 14 mm sisemise läbimõõduga 
voolik (ei ole komplektis). 

 
Eemaldage äravooluava kork, 
keerates seda vastupäeva. 
Eemaldage kummist kork. Kruvige 
äravooluvooliku adapter avasse, 
keerates seda päripäeva. 

 
Lükake äravooluvoolik adapterile ja 
kinnitage see toruvitsaga. 

 
 
 
 
 
 
Tähelepanu! 
Pange kliimaseade tasasele pinnale, veenduge, et voolikus ei ole takistusi ja et 
see on suunatud allapoole. Vastasel juhul võib kehvasti äravoolav vesi 
korpusesse sattuda ja seadme seiskumist põhjustada. Sellisel juhul valage vesi 
korpusest välja ja kontrollige vooliku asukohta ja ühenduse korrektsust. 
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SOOJUSE VÄLJALASKETORU   
 
Soojuse väljalasketoru 
paigaldamine 

 
1. 2. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 

Kokkupanek 
1. Ühendage liigendid a ja b , 

vajutades tugevalt. 
Jälgige punktide a ja b 
ühenduskohti. Ühendage liigend 
soojuse väljalasketoru külge õrnalt 
päripäeva keerates. 

 
2. Ühendage liigend c soojuse 

väljalasketoru teisel küljel õrnalt 
päripäeva keerates. 

 
3. Pange liigend c soonde, nii et 

„TOP“ külg on suunatud ülespoole, 
ja lükake kuni see klõpsatusega 
paika jääb. 

 

 
 
 
 
Paigaldus 

 
Tõhusa jahutamise jaoks peaks soojuse väljalasketoru olema võimalikult lühike 
ning võimalikult sirge - see tagab sujuva soojusvahetuse. 

 

maks. 130 cm  
 
min. 
40 cm 

 
 
 
 
 
 
Soojuse väljalasketoru pikkus peab olema väiksem kui 1 m. 
Seadme seina külge paigaldamisel veenduge, et 
väljalaskeava jääb põrandast 40 cm kuni 130 cm kõrgusele. 
Ärge pikendage seda teise soojuse väljalasketoru 
ühendamise kaudu. Ärge seda liigselt painutage, sest 
see võib põhjustada tõrkeid. 
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KASUTAMISE TEST 

1. Ühendage seade seina
pistikupessa.

2. Seadme käivitamiseks
vajutage toitenuppu
kaugjuhtimispuldil.

3. Vajutage REŽIIMi nuppu, et

valida AUTOMAATNE,
JAHUTAMISE, KUIVATAMISE
VÕI VENTILAATORI
funktsioon ning kontrollige, kas
seade töötab normaalselt.

Märkus! Kui ümbritseva keskkonna 
temperatuur on alla 16°C, siis ei saa 
seade töötada jahutamise režiimis.

TEHNILISED ANDMED 

Mudel 25726275
GPC07AM-K5NNA2C(WIFI)

Nimipinge 220-240V~
Nimisagedus 50Hz

Faasid 1
Nimivõimsus 820W
Helirõhu tase   52/50/48dB(A) 

Maksimaalne lubatud rõhk 3 Mpa
Ümbritseva keskkonna 

temperatuurivahemik jahutamise režiimis 
on 

16°C - 35°C

Mõõtmed (WxHxD) 304x805x358
Jahutusaine R290

Jahutusaine kogus 0.18kg
Faasid 
Faasid 

1
1
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AKNAPANEELI PAIGALDAMINE 

Aknapaneeli paigaldamise tarvikud

1 Aknaraam (3) 
2 Akna kinnitus 
3 Käsn A 
4 Käsn B (2) 

Valikulised tarvikud 

5 
6 

Kaitsevõre 
Kruvi (2) 
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Paigaldamine vähem kui 20,5“ (520 mm) kõrgusele lükandaknale 

 

1. Lõigake käsn B (liimiga) õigesse 
pikkusesse ja kinnitage see liikuva 
aknaosa külge. 
2. Eemaldage reguleerimispaneel 
(a) aknapaneeli (b) küljest ja 
lõigake aknapaneel aknaga 
samasse laiusesse. 
3. Avage akna liikuv osa ja pange 
aknapaneel aknaraami peale. 
Kinnitage aknapaneel (b) 2 kruvi 
abil aknaraami külge. 
4. Liigutage reguleerimispaneeli, et 
sobitada see aknaraami 
kõrgusega. 
5. Kinnitage aknapaneel 3 kruvi 
abil aknaraami külge. 
6. Seadke soojuse väljalasketoru 
liigend aknapaneeli avasse ja 
kinnitage see. 

 

Paigaldamine 378,4“ (950 mm) kuni 56,7“ (1440 mm) sisemise laiusega 

lükandaknale 

 

 

1. Kinnitage pikenduspaneel (c) 
kruvidega reguleerimispaneeli (d) 
külge. 
2. Avage akna liikuv osa ja pange 
aknapaneel (b) aknaraami peale. 
Liigutage reguleerimispaneeli (a) ja 
pikenduspaneele (c), et sobitada 
need aknaraami kõrgusega. 
Kinnitage aknapaneel 4 kruvi abil 
aknaraami külge. 
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3. Lõigake käsn B õigesse 
pikkusesse ja kinnitage see liikuva 
aknaosa külge. 
 
4. Sulgege aken kindlalt vastu 
aknapaneeli. 
 
5. Lõigake käsn õigesse 
pikkusesse ja tihendage sisemise 
akna liikuva osa vasaku külje ning 
välimise akna liikuva osa vaheline 
ava. 
 
6. Kinnitage sisemine aken 
aknaklambri ja kruviga, nii et seda 
ei saa horisontaalselt liigutada. 
 
7. Plastikust aknaraam. 
 
8. Puidust aknaraam. 
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