
Starterkomplekt ujumisbasseinidele 
 

Komplekis sisaldub: 
 

1. PH- (0,5kg)  
2. Klooritabletid 
3. Veetesti komplekt 
4. Ujuvdosaator ( tablettidele)  

 
KASUTUSJUHISED 
 

1. pH- (pH alandaja) 
 

Üldjuhul tuleb klooriga töötlemisel säilitada basseinivee pH-tase 
vahemikus 6,8–7,6. Broomiga töötlemisel peab pH olema vahemikus 7,4–
7,6. Toodet tuleb kasutada sobiva doseerimisseadme abil või lahustada 
veega täidetud plastämbris enne kallamist ühtlaselt veepinnale. 80 g (50 
ml) toodet 10 m3 vees vähendab pH-taset 0,1 võrra. Mitte lisada rohkem 
kui 300 g / 10 m3 vee kohta iga töötlemise ajal. Kui pH-taset tuleb 
korrigeerida sageli, siis pidada nõu tarnijaga. Antud toodet võib kasutada 
ka basseinivee koguleelisuse (TA) taseme alandamiseks. Koguleelisuse 
(TA) vähendamiseks 10 m3 vees 10 ppm võrra tuleks doseerida 180 g. 
 
Tähtis. Mitte segada teiste (basseini)kemikaalidega. Alati lisada toodet 
vette, mitte kunagi vastupidi. Hoida jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas 
kohas. Enne reutiliseerimist loputada tühjasid mahuteid basseiniveega. 
 
Silma sattumisel põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Kanda 
kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA 
SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 
eemaldada. Loputada veel kord.  

Kokkupuute või halva enesetunde korral: võta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA infoliinil 16662, mis on  avatud 
ööpäevaringselt või kontakteeru arstiga.. Välismaalt helistades vali number 
(+372) 7943 794. Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas 
kohalike/piirkondlike/riiklike/rahvusvaheliste eeskirjadega. 
 
0,5 kg 
Sisaldab: naatriumbisulfaati 
EÜ-number: 016-046-00-X 
Tootja: Melspring International B.V. 
Arnhemsestraatweg 8, 6881 NG Velp, 
Holland – Tel 026 384 2030 
Maaletooja Basseinitehnika OÜ, Pärnu mnt 139E/12, Tallinn, tel 605 5430 
www.basseinitehnika.ee 

 
2. Pool Power Mini Quick klooritabletid 

Veendu alati, et vee pH-väärtus on vahemikus 7,2–7,4. Tablettide 
Pool Power Mini Quick doseerimine sõltub veemahust. Basseini 
algsel täitmisel lisada 3 tbl 1000 l vee kohta. Seejärel tuleb 
klooritaset regulaarselt kontrollida, hoida vahemikus 2–5 ppm 
(mg/l). 1 tablett tõstab 1000 l vee klooritaset 1,5 ppm võrra. 
Kloorikulu sõltub erinevatest asjaoludest (päikesevalgus, 
temperatuur ja saastatuse tase). Tablette tuleb lahustada 
ujuvdosaatori abil. Mitte visata tablette otse basseini. Võib 
põhjustada pleegitust seintel või basseini põhjal. 
 TÄHTIS. Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega; segust 
võib eralduda ohtlikke gaase (kloori)! Toode tuleb alati lisada vette, 
mitte vastupidi. Hoida jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas 
ning sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike/ 
piirkondlike/riiklike/ rahvusvaheliste eeskirjadega. Hoida mahuti 
tihedalt suletuna. Enne reutiliseerimist loputada tühje mahuteid 
basseiniveega. Kahjulik allaneelamisel. Kokkupuutel hapetega 
eraldub mürgine gaas. Põhjustab silmade ja hingamisteede ärritust. 
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 



Tolmu/suitsu/gaas/udu/auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. 
Kanda kaitsekindaid/-rõivastust/ -prille/-maski. Vältida sattumist 
keskkonda. ALLANEELAMISEL: loputada suud. MITTE kutsuda 
esile oksendamist. SILMA SATTUMISEL: loputada mitme minuti 
jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja on 
kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kokkupuute või halva 
enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE 
või arstiga. SISSEHINGAMISEL: toimetada kannatanu värske õhu 
kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti 
hingata.180 TABLETTI Toimeaine: naatriumtrikloroisotsüanuraadi 
dihüdraat. EÜ-number: 016-046-00-X. Tootja:Melspring 
International B.V. Arnhemsestraatweg 8, 6881 NG Velp, Holland – 
Tel +31 263842030 
Maaletooja Basseinitehnika OÜ, Pärnu mnt 139E/12, Tallinn, tel 605 
5430 

3. Basseinivee testri kasutusjuhend 
 
1. Eemaldage kaas ja loputage tester testitava veega üle. 
2. Täitke kaks lahtrit (vasakpoolne pH mõõtmiseks ja parempoolne 
kloori sisalduse mõõtmiseks) testitava basseiniveega. 
3. Lisage üks PHENOL RED tablett basseinivee pH mõõtmiseks 
testri vasakpoolsesse lahtrisse ilma tabletti sõrmedega puutumata. 
4. Lisage üks DPD no. 1 tablett vaba kloori mõõtmiseks testri 
parempoolsesse lahtrisse ilma tabletti sõrmedega puudutamata. 
5. Pange kaas tagasi . 
6. Tabletid lahustuvad kiiresti.  Raputage testrit mõned korrad, et sisu 
jaotuks ühtlaselt. 
7. Võtke testrilt näidud hoides testrit vastu päevavalgust.  Valige 
kõige paremini vastav värv värvinäidiste hulgast ning lugege vastav 
väärtus. 
8. Vasakpoolne näit on pH väärtus. 
9. Parempoolne näit on vaba kloori sisaldus (mg/l)  
Basseinivee pH peab olema vahemikus 6,8 ... 7,6 ja vaba kloori sisaldus 
vahemikus 0,5 ... 2,0 mg/l.   

NB! 
• tableti sõrmedega puudutamine võib muuta testi tulemuse valeks. 
• näit tuleb võtta kohe peale tablettide täielikku lahustumist vees. 
• pärast igat mõõtmist tuleb tester hoolikalt loputada. Viimaseks 
loputuskorraks kasutada destilleeritud vett, et vältida jääkainete tõttu 
tekkivat viga järgmisel mõõtmisel. 
• kloori kogus üle 10 mg/l võib põhjustada DPD värvuse 
kahvatumise. 
• pH väärtus alla 6,8 põhjustab samuti kollast värvust, nii et näit  6,8 
võib tegelikult olla madalam 
• pH väärtus üle 8,2 põhjustab samuti punast värvust, nii et näit 8,2 
võib tegelikult olla suurem 
• kui nii pH kui kloor pole normis, viia alustuseks pH normi 
(vastavalt mõõtetulemusele kas pH-d tõstes või langetades), seejärel teha 
uuesti kloori mõõtmine ja alles siis vajadusel lisada kloori. 
 
HOIATUS 
Kasutage tablette ainult keemilise analüüsi tegemiseks, mitte mingiks 
muuks otstarbeks.  Hoidke lastele kättesaamatus kohas. 
 
Maaletooja: Basseinitehnika OÜ, Pärnu mnt 139E/12, Tallinn Tel. 
6055430 
www.basseinitehnika.ee 


